
REQUERIMENTO Nº 03/2015

				O Vereador que este subscreve, na forma regimental e após ouvido o Plenário, solicita o
envio de expediente a Sua Excelência Deputado Federal José Orcírio Miranda dos Santos,
requerendo ao mesmo a aquisição de uma Patrulha Mecanizada e Equipamentos para a
Associação dos Agricultores e Familiares do Assentamento Andalucia, Inscrita sob o CNPJ
04.446.511/0001-92.

				JUSTIFICATIVA:

	
                                             Após realização de diversas   reuniões junto as comunidades
assentadas, com objetivo de obter informações  das  principais demandas das mesmas, foi
unânime e com maior grau de prioridade especificamente relativo ao  patendimento nos
assentamentos Boa Esperança, Andalucia e Conceição, a aquisição de patrulha mecanizada
e equipamentos, voltados para o preparo e cultivo do solo. Ainda, levamos ao conhecimento
que Nioaque é um município do Estado do Mato Grosso do Sul que tem suas bases
extremamente firmadas na agricultura e pecuária, e nestes últimos 02 anos (2013-2014), os
pequenos produtores assentados passaram por  grandes dificuldades no momento de
preparar o solo e  efetuar o plantio das culturas anuais, tanto de produção como de forrageiras
para o uso na alimentação do gado leiteiro e de corte, dado ao fato do município não
disponibilizar uma série de implementos que podem alavancar a agricultura e a bacia leiteira
da região dos assentamentos e do município em si, o que consequentemente traria ganhos
significativos. As culturas de verão por ser de ciclo rápido necessitam que as datas de plantio
sejam a mais propícia possível,  e de boa mecanização do solo para que as produtividades
não declinem durante os anos de produção, O cultivo da energéticas como cana-de-açúcar é
a cultura mais plantada em Nioaque, visando com isso suplementar a alimentação do gado na
época da seca. Neste aspecto, o município não esta hoje adaptado para atender a demanda,
motivado  pela falta de equipamentos com novas tecnologias que venham suprir toda
demanda existente, como otimização de custos e melhor aproveitamento de áreas hoje
inaptas por falta de equipamentos e insumos. Portanto, equipamentos como subsolador virá
viabilizar o preparo de solo de forma mais profunda e  eficaz, principalmente nos casos dos 9
assentamentos existentes no município, que em virtude  o uso contínuo do solo por mais de
20 anos sem quaisquer tipos de trabalho de recuperação preventivo apenas o paliativo e
imediatista. Ante a atual conjuntura com vistas a redução  dos impactos que possam ser
gerados por manejos inadequados com equipamentos já ultrapassados. Ante ao exposto
esperamos obter êxito no atendimento deste pleito.

Especificações e Equipamentos

1. PATRULHA MECANIZADA (TRATOR e GRADE)



MOTOR 175 CV, 6,7 Cilindrada, Sistema de injeção ELETRONICO, Potência nominal 144 CV
2200 RPM, Tanque de combustível 350 LITROS, EIXO DIANTEIRO HIDRAULICO, TOMADA
DE FORÇA Eletro-Hidráulico, SISTEMA HIDRÁULICO, ESTAÇÃO DO OPERADOR Cabine
padrão, Peso máximo admissível 10500KG
GRADE ARADORA

Uma Grade Controle Remoto, um equipamento robusto, com eixo de 2.1/4”, espaçamento de
300mm, com mancais axiais com proteção e estruturas tubulares de alta resistência.

Diâmetro
disco	Nº Discos	Comp. Total (mm)	Larg. Total (mm)	Esp. Entre discos (mm)	Diâmetro
do eixo (Ø)	Peso Aprox. (Kg)	Pot. Trator (Hp)
28”	24	3100	2400	300	2.1/4"	24500	150

 
 

2.CARRETA BASCULANTE DE METAL E FORRAGEIRA

Características Técnicas:
Tampa traseira com abertura automática.
Tampas laterais com abertura manual.
Todas as tampas removíveis, inclusive a da frente,
transformando a carreta em uma plataforma.
Totalmente construída em chapas de aço carbono.
Correntes limitadoras do basculamento.

 

 

3.DISTRIBUIDOR D SEMENTES E ADUBADOR  PENDULAR

 

 

4. SULCADOR DE CANA COM ADUBADO 

Descrição: 



Implemento composto por dois elementos sulcadores tipo beija-flor, destinados à sulcação de
2 linhas para o plantio da cana-de-açucar, montados as asas diretamente na haste
subsoladora do Cultivador. Desarme automático que protege a haste subsoladora / sulcadora
do implemento, contra impactos com algum obstáculo presente no solo, regulagem fixa de
fábrica não necessitando de ajustes. 
2 adubadeiras tipo caixa de polietileno com capacidade para 370 litros cada uma, equipadas
com roscas sem fim de aço inoxidável, que fazem a distribuição do adubo.  Kit de
Acionamento das adubadeiras pela roda do trator, através de engate rápido automático  mais
as combinações de engrenagens para regular adubo

Características: 
- Barra porta ferramentas de 3 x 3” em cantoneiras. 
- 2 elementos sulcadores equipados com desarme automático com regulagem fixa. 
- 2 adubadeiras tipo caixa de polietileno com capacidade para 370 litros cada uma, que
distribuem o adubo através de rosca sem fim de aço inoxidável. 
- Acionamento das adubadeiras por engate rápido automático, com a regulagem da
quantidade de adubo por combinações de engrenagens. 

Potência mínima sugerida: 75 hp (traçado). 

 

5. GRADE NIVELADORA

De  Controle Remoto construída com vigas tubulares de alta resistência nas operações de
destorroamento,  nivelamento do solo, incorporação de herbicidas e até mesmo para no
preparo reduzido. O sistema de transporte com pneus acionados por com comando hidráulico,
permite o controle ideal da profundidade de trabalho e agilidade nas manobras e transporte.

Especificaciones Técnicas:

Diâmetro dos discos ..........................................................................  22"
Diâmetro do eixo .................................................................................. 1.1/4"
Profundidade de trabalho .............................................................. 50 - 150mm
Rodado ............................................................................................. Simples

Modelo	Número
de Discos	Largura de Trabalho	Espaçamento
entre Discos (mm)	Peso Aprox.	Potência
do Trator (Hp)
						
                 32               2700 mm            175 mm             1334                 85

 

6.SUBSOLADOR DE HASTES

O subsolador realiza descompactação solo, permitindo uma melhor expansão do sistema



radicular da planta e uma melhor infiltração das águas das chuvas. Preservam os restos
culturais na superfície, protegendo o solo contra os efeitos das águas das chuvas e dos raios
solares.
Os discos de corte com regulagem de pressão individuais e de altura permitem amplos ajustes
que proporcionam um trabalho eficiente nos diferentes tipos de solo e restevas 
O sistema de desarme automático protege o implemento e o trator de choques bruscos e
dispensa a troca de pinos de segurança.

Largura de trabalho   2,66 metros
Prof. de trabalho     45 cm
Potência exigida ATÉ 130 cv
Peso 1338 kg
Nº de Hastes 7
Desarme automático
Com destoroador para áreas de preparo inicial

 

7.ROÇADEIRA DE ARRASTO COM KIT DE TRANSPORTE COM/PNEUS 

A Roçadeira é para os mais diversos tipos de roçada A CAMPO nos mais variados tipos de
vegetações. Possui acoplamento ao trator. 
Permite melhor uso de áreas de manejo de pastagens com variedades de panicum(
Mombaça) com maior teor de proteínas, facilitando o manejo da pastagem pré seca e pós
seca.

Numero de Facas: 02
Largura de Corte(mm): 1800mm
Altura de Corte(mm): 120-310
Tipo Acoplamento: Barra de Tração
Peso: 980kg
Potencia do Trator Requerida(cv): 80
Largura Total(mm): 2100
Comprimento Total(mm): 3000

 

8. Ensiladeira de forragens

•	Com 04 rolos;
•	Capacidade produtiva de 25 a 35 ton/h;
•	Serve para fazer silagem de milho, capim elefante, cana, sorgo, girassol, milheto etc;
•	Para vários tipos de picado.



 

Sala das Sessões em 25 de fevereiro de 2015.

Vereador Luis Fina de Oliveira - PT


